
 

 

KONDANSATÖRLER  
 
Yüklü paralel levhalar 
arasındaki potansiyel gerilim 
artırıldı�ında yük de do�ru 
orantılı olarak artar. 
 
Yük ile potansiyel arasında sabit bir oran vardır ki bu orana 
elektriksel sı�a denir.  
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B�R�M TABLOSU 

Elektriksel 
sı�a 

Potansiyel 
gerilim Yük miktarı 

C V q 
Farat Volt Coulomb 

 
� 1 �F = 1 mikrofarat = 610−  F 

 
 
Kondansatörler: 
�ki iletken levha arasına bir yalıtkan madde konularak 
olu�turulan ve elektrik yüklerini depolamaya yarayan 
sistemlere kondansatör denir. 
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� �ekildeki q – V grafi�inin altındaki alan yükün yaptı�ı 

i�i verir. 
 

Kondansatörlerin seri ba�lanması: 
Seri ba�lı kondansatörlerde toplam yük kondansatörlerden 
bir tanesinin yüküne e�ittir. Toplam potansiyel ise her bir 
kondansatörün potansiyelleri toplamına e�ittir. 
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� Seri ba�lı kondansatörlerde e�de�er sı�a, en küçük 

sı�a de�erinden daha küçüktür. 
 
� Seri ba�lı devrelerde kondansatörlerin yükleri e�it 

oldu�u için sı�ası küçük olanın potansiyeli 
büyüktür. 

 
Kondansatörlerin paralel ba�lanması: 
 
Paralel ba�lı kondanstörlerde toplam yük, her bir 
kondansatörün yükleri toplamına e�ittir. Toplam potansiyel, 
kondansatörlerin bir tanesinin potansiyeline e�ittir. 
 

 
 

I. 21T VVV +=  
 

II. 21T qqq +=  
 

III. 21e� CCC +=  

 
� Paralel ba�lı kondansatörlerde e�de�er sı�a, en 

büyük sı�a de�erinden daha büyüktür.  
 
� Paralel ba�lı devrelerde potansiyeller e�it oldu�u 

için sı�ası büyük olanın yükü de büyüktür. 


